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DESCRIZIONE

PROGETTO RETE ACQUEDOTTO PUBBLICO,

LINEA ELETTRICA PUBBLICA E PRIVATA,

LINEA TELEFONICA - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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Pozzetto lampione stradale \

Particolare di derivazione in pozzetto

LEGENDA

Armatura IP54 in doppio isolamento
Palo in acciaio

Collare in calcestruzzo

Riempimento con sabbia costipata
Tubo in PVC o in calcestruzzo

(6 ) Basamento di fondazione in calcestruzzo
Corda nuda in rame 1G35

Foro di drenaggio

(19 ) Morsetto a compressione

Picchetto in acciaio zincato

Cavo unipolare con guaina tipo FG7R
Cavo unipolare tipo NO7V-K

DA

DERIVAZIONE DA CONDOTTA ADDUTTRICE
CON SARACINESCA D'INTERCETTAZIONE SOTTOSUOLO
PARTICOLARE ASCALARE
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LEGENDA

[ Tubo in Pead PN 16 Pe 100 - 4" fi 110 condotta adduttrice
Tes di derivazione a flange

Tubo in Pead PN 16 Pe 100 - 4" fi 110 condotta derivata

@ Saracinesc:

a a cuneo gommato

Tubo riparatore fi 40 con campana in PVC

: Asta di manovra
Piastra in calcestruzzo 40x10 cm

-n Chiusino in
@ Manto d'us
Binder

ghisa D400 - fi 90 x h 200

ura

@ Fondazione stradale

Rinterro col
Sabbia vag
Cordonata
Terreno

n materiali provenienti dagli scavi
liata

marciapiede

Pavimentazione marciapiede

Recinzione
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Pianta

Sezione A-A

Contenitore
ENEL
Quadro di
comando
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Part. quadro di comando

vedi particolare

A Base di appoggio in cls. per le conchiglie
B Tubo di plastica diam. cm. 10

C Calcestruzzo

D Pozzetto

E Coperchio pozzetto

vedi particolare
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Sezione B-B

codice

43/10/024/7
43/10/034/6
43/10/124/5
43/10/134/4
43/16/024/1
43/16/034/0
43/16/124/9
43/16/134/8

IDRANTE SOPRASUOLO
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RP1000/FS/P1 417 664 1260 163 396 210 389 636 137 54
RP1000/FVS/P1 417 664 1260 163 396 210 452 389 636 137 54
RP1000/FS/P1 417 664 1260 263 396 210 386 633 237 54
RP1000A/FVS/P1 417 664 1260 263 396 210 478 386 633 237 54

RP1600/FS/P1 625 875 1466 253 571 260 594 844 214 71
RP1600/FVS/P1 625 875 1466 253 571 260 686 594 844 214 71
RP1600A/FS/P1 625 875 1466 374 571260 590 840 324 71

RP1600A/FVS/P1 625 875 1466 374 571 260 684 590 840 324 71

Part. contenitore ENEL
del quadro di comando




